
Huile Excel Motor P 5W30 - Lubrital -
5L

Avantages
Motor P 5W–30 est un lubrifiant 100% synthétique « Fuel Economie »,
spécifiquement conçu pour les motorisations diesel et essence des
véhicules légers et utilitaires équipés de systèmes de posttraitement :
catalyseurs, filtre à particules, EGR, ? ? 

Ce lubrifiant est particulièrement recommandé pour les marques
PEUGEOT, CITROEN et DS (sauf moteurs Puretech et Blue HDI) lorsque que
la spécification PSA B71 2290 est demandée, mais est également pour la
marque RENAULT lorsque le niveau de performance actuel RN 17 est
préconisé. Motor P 5W–30 convient également à tous les véhicules lorsque
les normes ACEA C2/C3 avec un grade 5W–30 sont recommandées.

Spécifications
Energy Conserving
ACEA C2, C3 API SP
PSA B71 2290 MB 229.31
RN 0700/0710 MB 229.51/52/226.52
RN 17
Attention, ce lubrifiant ne conviendra pas lorsque les spécifications RN 17
RSA et RN 720 sont recommandées.

Valeurs analytiques
Densité : 0.847
Viscosité à 100°C : 10 cSt
Viscosité à 40°C : 57.2 cSt

Caractéristiques
coefficient_prix  :......................... L
Contenant :.............................Bidon
Viscosité :..............................5W30
Conditionnement :..........................5 L

Description
Nom d Usage :................................
Titre :Huile pour véhicule léger – Moteurs 4 temps 
Unité de conditionnement :........Bidon de 5L
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