
Cleanavita

Avantages
Nettoyant pour les bâtiments d'élevages et le matériel.

Bidons de 24 ou 72 kg, fût de 240 kg.
Cleanavita est très économique, que ce soit pour l’eau (-
60 %), l’énergie (utilisation à l’eau froide) ou pour le
temps (- 40 %).

Cleanavita est non agressif, biodégradable à plus de
90% et extrêmement actif grâce à son pouvoir
moussant : il adhère aux parois verticales en formant
une mousse épaisse qui prolonge le contact du produit
sur les salissures à éliminer.

Cleanavita est particulièrement recommandé pour une
action sur les surfaces grasses et en présence de
matières organiques.

Caractéristiques
Bidons de 24 ou 72 kg, fût de 240 kg.
pH : 12.5 +/- 0.5.
Densité : 1.28 +/- 0.02.
Présentation : liquide marron foncé.

Mode d'emploi
Cleanavita s’utilise en pulvérisation, canon à mousse ou
haute-pression.

Laver les surfaces à l’eau préalablement. Diluer
Cleanavita de 1 à 4 % à l’aide d’un canon à mousse, en
fonction des salissures. Laisser agir 30 minutes avant de
rincer à haute pression, à l’eau froide potable.

Renouveler l’opération sur les souillures importantes.
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23100001                            24

23100002                            72
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